
HC3- C miniBOOSTER
   

 
   
Описание

 
Описание напорного гидроусилителя HC3- CminiBOOSTER
 
 
 
HC3 - C, вариант HC3, для систем с увеличенными объемами потоков жидкостей, со встроенным перепускным клапаном, 
обеспечивает высокое быстродействие, до 50 л/ мин. Он обладает компактными размерами и весом всего 4,0 кг, разработан для 
использования с комплектующимися коллекторными системами NG6 (D03). Для стандартной версии максимальное давление на 
выходе составляет 500 бар. Регулировка давления на выходе достигается изменением поступающего давления.
 
Расходы

Коэффициент усиления
i

Макс. выходной поток
л/ мин

Макс. входной поток
л/ мин

1,2 1,2 8,0
1,5 1,0 8,0
2,0 2,0 12,0
2,8 2,2 13,0
3,2 2,5 15,0
4,0 2,0 14,0
5,0 1,6 14,0
6,6 1,3 13,0
9,0 0,9 13,0
13,0 0,6 12,0
20,0 0,3 12,0

 
 
 

 

 

   
Версии HC3: 11 различных коэффициентов усиления
 
PIN: 20 - 200 бар (давление на входе)
 
PH: максимум 500 бар (давление на выходе)
 
PRETURN (ВОЗВРАТ): настолько низкое, насколько возможно (давление 
возврата в резервуар)
 
Коэффициенты усиления: PH= (PIN– PReturn) i (усиление)
 
Крепление: NG6 (D03) комплектующаяся коллекторная система
 
модель A = без клапана сброса давления
 модель G = прямо пропорциональное управление
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Габариты

  

   
Характеристики

 
Когда в порту A достигнуто нужное давление насоса, обратный клапан (b) закрывается и масло перетекает через отверстие (a) на 
возвратный насос OP. Конечное давление обеспечивается возвратным насосом OP. Насос автоматически останавливается при 
достижении конечного давления со стороны высокого давления. Если наблюдается падение давления со стороны высокого давления 
в результате забора или течи, для поддержания конечного давления автоматически срабатывает клапан OP.
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Функциональная схема

  

   
Жидкости и материалы

 
См. раздел "Общие технические характеристики"

   
Заказ HC3- C

 
Пример заказа HC3 - C с коэффициентом i = 4,0,

Модель   Усиление, i   Клапан сброса давления   Модель
HC3  Ваш выбор...  Ваш выбор... C

             

  см. таблицу скоростей потока   A = (нет) / модель A    
   G = (пропорционально) / модель G  

 
 
 
 

miniBOOSTER Hydraulics A/ S, Fynsgade 3, DK - 6400 Sønderborg, Tel: + 45 7442 9292
© 2016 COPYRIGHT MINIBOOSTER HYDRAULICS A/ S

https://www.minibooster.ru/produkcija/produkcija/osnovnye-kharakteristiki.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/produkcija/osnovnye-kharakteristiki.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/produkcija/osnovnye-kharakteristiki.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/produkcija/osnovnye-kharakteristiki.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/produkcija/osnovnye-kharakteristiki.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/modelnye-versii/model-a.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/modelnye-versii/model-a.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/modelnye-versii/model-a.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/modelnye-versii/model-g.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/modelnye-versii/model-g.html
https://www.minibooster.ru/produkcija/modelnye-versii/model-g.html


 

  

miniBOOSTER Hydraulics A/ S, Fynsgade 3, DK - 6400 Sønderborg, Tel: + 45 7442 9292
© 2016 COPYRIGHT MINIBOOSTER HYDRAULICS A/ S


